
 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТЫ ПЛАСТИНЧАТОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ «СТАНДАРТ-МС» 
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Производитель: ООО «Русь»  

Торговая марка: «ZiberZ» 

 



1. Назначение 

1.1 Комплекты пластинчатого заземления серии «СТАНДАРТ-МС» (далее — комплекты) используются в качестве элементов по-

верхностных заземлений в электроустановках для защиты от внешних и внутренних воздействий. 

1.2 Комплекты предназначены для работы: 

• в условиях вечной мерзлоты; 

• в высокоомных грунтах; 

• при ограниченности места под установку заземления. 

1.3 Комплекты могут применяться в составе систем молниезащиты зданий и сооружений в соответствии с ГОСТ Р 59789-2021. 

 

2. Общие сведения об изделии и комплектность поставки 

В состав комплекта входят: 

• Пластинчатый заземлитель RP1 «Стандарт» арт. 21101 — 1 шт. 

• Бункер для электролитической соли RB* арт. 21103 — 1 шт. 

• Минеральный заменитель грунта MSS-C (мешок) 25 кг арт. 11150 — 4 шт. 

• Электролитическая соль RE (ведро) 20 кг арт. 11151 — 2 шт. 

2.1 Пластинчатый заземлитель RP1 «Стандарт» изготавливается согласно ТУ 27.33.13-001-98679868-2025 и в соответствии с 

ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014 «Требования к проводникам и заземляющим электродам», устанавливающим требования к заземляю-

щим электродам и проводникам, включая размеры и материалы электродов (сталь, медь, нержавеющая сталь), требования к кор-

розионной стойкости, методы испытаний электродов и требования к соединениям. В состав пластинчатого заземлителя серии RP 

«Стандарт» входят: 

• Пластинчатый электрод RP1. Представляет собой перфорированную пластину из нержавеющей стали AISI 304 с размерами 1500 
× 750 × 3 мм. арт. 11101 — 1 шт. 



• Заземляющий проводник (токоотвод). Представляет собой полосу с отверстиями для крепления к электроду, изготовленную из 
нержавеющей стали AISI 304 с размерами 3×25 мм длиной 1 м. арт. 11103 — 1 шт. 

№ Наименование Арт. Кол-во 

1 Пластинчатый электрод RPE1 11101 1 шт. 

2 Токоотвод полоса 3×25 мм длиной 1 м 11103 1 шт. 

3 Болт М10×30 DIN 933 13301 2 шт. 

4 Гайка М10 DIN 934 13302 2 шт. 

5 Плоская шайба М10 DIN 125 13303 2 шт. 

6 Пружинная шайба М10 DIN 127 31304 2 шт. 

7 Зажим полоса-полоса 12104 1 шт. 

Комплект крепежа из нержавеющей стали AISI 304. Требования к соединительным компонентам — по ГОСТ Р МЭК 62561.1-2014. 

2.2 Бункер для электролитической соли RB* арт. 21103. Предназначен для содержания электролитической соли RE. В состав вхо-

дят: 

• Резервуар RBR1 340/315×700 мм арт. 11104 — 1 шт. 

• Крышка d 315 мм арт. 12102 — 1 шт. 



• Уголок арт. 11106 — 2 шт. 

Комплект крепежа из нержавеющей стали AISI 304. Требования к соединительным компонентам — по ГОСТ Р МЭК 62561.1-2014: 

№ Наименование Арт. Кол-во 

1 Резервуар RBR1 340/300×700 мм 11104 1 шт. 

2 Крышка d 315 мм 12102 1 шт. 

3 Уголок 11106 2 шт. 

4 Болт М8×35 DIN 933 13305 4 шт. 

5 Гайка М8 DIN 934 13306 4 шт. 

6 Плоская шайба М8 DIN 125 13307 4 шт. 

7 Пружинная шайба М8 DIN 127 A типа А 13308 4 шт. 

2.3 Минеральный заменитель грунта MSS-C. Используется с целью значительного снижения переходного сопротивления за счёт 

повышения электропроводности околоэлектродного пространства и стабилизации переходного сопротивления «заземляющий 

электрод — грунт» вне зависимости от геоэлектрической структуры грунта и его температуры. Входящие в состав противомороз-

ные добавки снижают эффект морозного пучения и, как следствие, выталкивание заземлителя при замерзании окружающего 



грунта, а гелеобразующие повышают влагоудерживающую способность заменителя. Минеральный заменитель грунта MSS-C 

выпускается в соответствии с ТУ 20.59.59-001-98679868-2025. Арт. 11150, вес 100 кг. 

2.4 Электролитическая соль RE. Предназначена для значительного снижения переходного сопротивления за счёт повышения 

электропроводности околоэлектродного пространства и стабилизации переходного сопротивления «заземляющий электрод — 

грунт» вне зависимости от геоэлектрической структуры грунта и его температуры. Соль RE изготавливается согласно ТУ 20.59.59-

002-98679868-2025. Арт. 11151, вес 40 кг. 

2.5 Применение комплектов осуществляется в соответствии с: 

• ПУЭ, 7-е издание, гл. 1.7; 

• СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»; 

• РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»; 

• ГОСТ Р 59789-2021 «Молниезащита. Часть 3. Защита зданий и сооружений от повреждений и защита людей и животных от элек-
тротравматизма»; 

• «Руководством по проектированию, строительству и эксплуатации заземлений в установках проводной связи и радиотрансляци-
онных узлов» (Минсвязи СССР, 1971 г.). 

2.6 Заземлители изготавливаются в климатическом исполнении «О» по ГОСТ 15150-69. 

2.7 Базовый комплект (без бункера) — изделие однократного применения, не требует обслуживания. Модификация «Стандарт-

МС» требует периодического обслуживания (см. раздел 6). 

2.8 Комплект разработан и изготовлен ООО «Русь». Выпускается под торговой маркой «ZiberZ». 

 

3. Основные характеристики 



3.1 Вероятность безотказной работы заземлителей за 10 000 часов при доверительной вероятности $P^* = 0{,}8$ — не менее 

0,97. 

3.2 Для соединения заземлителей в электрическую схему используется стальная полоса сечением 4 × 40 мм по ГОСТ 103-2006. 

Контакт присоединения заземляющего проводника с полосой осуществляется с помощью специальных болтовых зажимов (не 

входит в комплект поставки). 

3.3 Для изоляции болтовых соединений используется гидроизоляционная лента (не входит в комплект поставки). 

 

4. Монтаж 

(на примере максимального комплекта «Стандарт-МС») 

4.1 На месте установки разрабатывают приёмку (котлован) размером 1700 × 850 × 800 мм (Д × Ш × Г). 

 

4.2 На дно котлована засыпать 50 % общего количества MSS-C и равномерно разровнять по всей площади котлована. 



 

4.3 С пластинчатого электрода RP снять плёнку и отогнуть все прорезанные элементы на 90° к плоскости электрода — по 50 % на 

каждую сторону. 

4.4 С помощью уголков прикрепить бункер для электролитической соли RE к пластинчатому электроду RP. 

4.5 Со стороны бункера к электроду RP с помощью болтов М10 прикрепить заземляющий проводник (токоотвод).  

 

4.6 Уложить пластинчатый электрод в котлован выводом проводника вверх. 



 

 

4.7 Засыпать оставшиеся 50 % MSS-C и равномерно разровнять. 

 

4.8 Обильно пролить водой. 

4.9 Сверху засыпать вынутый грунт с послойной трамбовкой и проливкой водой через каждые 0,2 м. 



 

4.10 В бункер засыпать электролитическую соль RE и пролить водой. После этого бункер закрыть крышкой. 

 

4.11 К свободному концу заземляющего проводника с помощью специальных болтовых зажимов присоединить потребителя. 

4.12 При необходимости можно использовать несколько электродов, присоединённых к горизонтальному заземлению парал-

лельно. Рекомендуемое расстояние между электродами — не менее 3 м. 

 

5. Хранение и транспортировка 



5.1 Комплекты хранят в упаковочной таре в помещении. Комплект может поставляться упакованным в стрейч-плёнку. Заземли-

тель должен храниться горизонтально. 

5.2 Перевозку заземлителей в упаковке изготовителя осуществляют автомобильным, железнодорожным и водным транспортом в 

соответствии с правилами перевозки грузов, в том числе в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, с обеспечением 

сохранности от внешних механических воздействий. 

5.3 Погрузка заземлителей на транспортные средства и выгрузка при доставке их к месту монтажа может осуществляться как 

вручную, так и механизированным способом. 

 

6. Техническое обслуживание 

6.1 Базовый комплект в процессе эксплуатации не требует обслуживания. 

6.2 Проверка заземляющего устройства проводится в соответствии с графиком проведения контрольно-измерительных мероприя-

тий. 

6.3 Для модификации «Стандарт-МС»: по мере растворения электролитической соли в бункере её необходимо досыпать. 

 

7. Гарантийные обязательства 

7.1 Производитель гарантирует безотказную работу заземляющего устройства пластинчатого типа при соблюдении потребителем 

установленных условий монтажа и эксплуатации. Срок хранения на складе не ограничен. 



7.2 Изготовитель гарантирует соответствие заземлителей требованиям технической документации при соблюдении условий 

транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. 

7.3 Срок службы до списания — 30 лет. 

 

Свидетельство о приёмке 

Комплект пластинчатого заземления типа «Стандарт-МС» на базе RP1 соответствует требованиям ТУ 27.33.13-001-98679868-

2025, ТУ 20.59.59-001-98679868-2025 и ТУ 20.59.59-002-98679868-2025 и признан ОТК годным к эксплуатации. 

Дата выпуска: «_» _________ 20 г. Представитель ОТК: _________________ М.П. 

 

8. Гарантийный талон 

Параметр Значение 

Наименование товара 
Комплект пластинчатого заземления типа «Стандарт-МС» на 

базе RP1 

Артикул 211002 



Параметр Значение 

Наименование торговой органи-

зации 

 

Подпись продавца 
 

Дата продажи 
 

Срок гарантии 30 лет 

Адрес установки 
 

Производитель: ООО «Русь» Юридический адрес: 196602, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Кадетский б-р, д. 24, кв. 12 Фактический 

адрес: 196602, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Новодеревенская, д. 19 Тел.: +7 (911) 924-74-81, +7 (812) 372-66-97 E-mail:  

 


